
ZAGĘSZCZARKA
REWERSYJNA

PRODUCENT:
BOMAG

MODEL:
BPR40/60DE

CIĘŻAR 280 kg
ZBIORNIK PALIWA 3 litry
RODZAJ PALIWA olej napędowy

SILNIK/MOC spalinowy jednocylindrowy 
HATZ 1B20/3,1kW

PRĘDKOŚC ROBOCZA 27m/min
SZEROKOŚC PŁYTY ROBOCZEJ 600mm

NAPĘD mechaniczny
ROZRUCH elektryczny

SIŁA ODŚRODKOWA 25 kN



ZAGĘSZCZARKA
REWERSYJNA

PRODUCENT:
BOMAG

MODEL:
BPR70/70D

CIĘŻAR 580 kg
ZBIORNIK PALIWA 10 litrów
RODZAJ PALIWA olej napędowy

SILNIK/MOC spalinowy jednocylindrowy 
HATZ 1D81 /9,8 kW

PRĘDKOŚC ROBOCZA 28m/min
SZEROKOŚC PŁYTY ROBOCZEJ 700mm

NAPĘD mechaniczny
ROZRUCH elektryczny

SIŁA ODŚRODKOWA 70 kN



ZAGĘSZCZARKA
JEDNOKIERUNKOWA

PRODUCENT:
BOMAG

MODEL:
BP10/35

CIĘŻAR 65 kg
ZBIORNIK PALIWA 2,0 litry
RODZAJ PALIWA benzyna

SILNIK/MOC Spalinowy
Honda GX120/2,6 kW

PRĘDKOŚĆ ROBOCZA 25m/min
SZEROKOŚĆ PŁYTY ROBOCZEJ 350mm

NAPĘD mechaniczny
ROZRUCH ręczny

SIŁA ODŚRODKOWA 10 kN



ZAGĘSZCZARKA
JEDNOKIERUNKOWA

PRODUCENT:
BOMAG

MODEL:
BVP18/45

CIĘŻAR 91 kg
ZBIORNIK PALIWA 3,1 litra
RODZAJ PALIWA benzyna

SILNIK/MOC Spalinowy
Honda GX160 /3,6 kW

PRĘDKOŚC ROBOCZA 25m/min
SZEROKOŚC PŁYTY ROBOCZEJ 450mm

NAPĘD mechaniczny
ROZRUCH ręczny

SIŁA ODŚRODKOWA 18 kN
ZBIORNIK WODY 7 litrów



ZAGĘSZCZARKA
REWERSYJNA

PRODUCENT:
AMMANN

MODEL:
AVP2220

CIĘŻAR 115 kg
ZBIORNIK PALIWA 3,0 litry
RODZAJ PALIWA olej napędowy

SILNIK/MOC spalinowy
HATZ 1B20 /2,9kW

PRĘDKOŚC ROBOCZA 25m/min
SZEROKOŚC PŁYTY ROBOCZEJ 400mm

NAPĘD mechaniczny
ROZRUCH ręczny

SIŁA ODŚRODKOWA 22 kN



ŚWIDER 
GLEBOWY

PRODUCENT:
STIHL

MODEL:
BT131

CIĘŻAR 9,9 kg
POJEMNOŚĆ SKOKOWA 36,3 cm3

RODZAJ PALIWA E95 + MIX

SILNIK/MOC Spalinowy STIHL /
1,4 kW/1,9 km

OBROTY WRZECIONA 200/min
ŚREDNICA ŚWIDRA 200mm

DŁUGOŚĆ 600mm
ROZRUCH ręczny



ZACIERACZKA
DO BETONU    

PRODUCENT:
KREBER

MODEL:
K-436 BS

CIĘŻAR 85 kg
SZEROKOŚC ROBOCZA Ø 900 mm (Ø 980 mm z talerzem)

ILOŚĆ ŁOPATEK 4
ZAKRES KĄTA NACHYLENIA ŁOPATEK 0 –15°

RODZAJ PALIWA benzyna

SILNIK/MOC spalinowy, 4-suw,
HONDA GX270 / 8,4KM

ZABEZPIECZENIE wyłącznik bezpieczeństwa 
odcinający zapłon

WYDAJNOŚC ZACIERANIA 150 - 200 m2/h.
WYPOSAŻENIE talerz zacierający Ø 980 mm

PRZEZNACZENIE

zacieranie i wygładzanie posadzek
betonowych w budownictwie

mieszkaniowym i przemysłowym,
szlifowanie powierzchni betonowych



MŁOT
WYBURZENIOWY    

PRODUCENT:
BOSCH

MODEL:
GSH 16-28

CIĘŻAR 17,9 kg
MOC 1750 W

ENERGIA UDARU 41 J
CZĘSTOŚĆ UDARU 1300 ud/min

ZASILANIE sieciowe
NAPIĘCIE ZASILANIA 230 V

WYPOSAŻENIE 2x dłuto, walizka



ZAGĘSZCZARKA
STOPOWA (SKOCZEK)

PRODUCENT:
ENAR

MODEL:
Aph70E

CIĘŻAR 73 kg
ZBIORNIK PALIWA 2,9 litrów
RODZAJ PALIWA benzyna

SILNIK/MOC spalinowy jednocylindrowy czterosuwowy
Honda GXR120 /2,9kW

ILOŚĆ UDERZEŃ 650/min
SZEROKOŚC PŁYTY ROBOCZEJ 280mm x 333mm

SIŁA NACISKU 1.540 KG
WYDAJNOŚĆ 210m2/H

ROZRUCH ręczny



LISTWA
WIBRACYJNA    

PRODUCENT:
ENAR

MODEL:
QXH

CIĘŻAR 9,8 kg
PROFIL 200cm x 20cm

ZBIORNIK PALIWA 0,65 litra
RODZAJ PALIWA benzyna

SILNIK/MOC Spalinowy 4-suw
Honda GX 25 / 1,1km

CZĘSTOTLIWOŚĆ WIBRACJI 9000/min
SIŁA ODŚRODKOWA 1500 N
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